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I. BENDROJI DALIS

1. 110 kV {tampos kabeliniy linijy su plastmasine izoliacija (toliau — KL) parinkimo ir
eksploatavimo metodiniai nurodymai (toliau — metodiniai nurodymai) skirti ju eksploatavimo
tvarkai nustatyti.

2. Siuos metodinius nurodymus privalo Zinoti Perdavimo tinklo skyriaus vir§ininkas
(pavaduotojas), Eksploatacijos tarnybos Linijy sektoriaus darbuotojai, Darbuotoju saugos ir
prieSgaisrinés apsaugos skyriaus specialistai — inspektoriai ir specialistai, susij¢ su KL projektavimu
ir eksploatavimu.

3. Metodiniai nurodymai parengti vadovaujantis ,.Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo
taisyklémis®, ,,Elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis®, ,,Elekiros jrenginiu eksploatavimo saugos
taisyklémis“, AB ,Lietuvos energija” iSleistais direktyviniais nurodymais, gamintojo
rekomendacijomis, Europos ir kity Saliy KL eksploatavimo patirtimi.

4. 110 kV jtampos KL naudojami kabeliai su plastmasine izoliacija.

5. Metodinivose nurodymuose pateikta kabeliniy linijy eksploatacija susieta su ,,Remonto ir
eksploatacijos valdymo informacine sistema™ (REVIS). REVI sistemos naudojimo formos
pateiktos 3, 8, 9, 12, 13 prieduose. Sios formos gali biti koreguojamos.

6. Siuose metodiniuose nurodymuose vartojamos savokos:

Energetikos jrenginiy bandymai (paleidimas, derinimas, bandymai ir matavimai) — tai
norminiy teisés akty nustatyta tvarka atliekamy energetikos jrenginiy bandymuy ir jvairiy parametry
matavimy, patikrinimy, derinimy, reikalingy eksploatavimo charakteristikoms ir medziagy
savybéms nustatyti, visuma. Siy darby tikslas — pasiekti ir i&laikyti arba pagerinti jrenginiy
parametrus ir rezimus, uZztikrinanéius technologinio proceso stabiluma (patikimuma), efektyvuma ir
techning sauga.

Energetikos jrenginiy eksploatavimas — energetikos jrenginiy technologinis/dispeerinis
valdymas, techniné prieZiiira, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai.

Energetikos jrenginiy remontas — darbai, kuriy metu visiSkai ar i§ dalies atkuriamos jrenginio
pradinés (technim’ame pase nurodytos) savybés, kad tolesnio naudojimo metu jrenginiai buty
reikiamos techninés biiklés. Siy darby metu keidiami, remontuojami ar rekonstruojami atskiri
irenginio mazgai ar dalys.

Energetikos jrenginiy techniné prieziira (techniné prieZitira) — norminiy teisés akty
nustatyta tvarka atliekami energetikos jrenginiy patikrinimai, apZifiros ir pastebéty smulkiy defekty,
tritkumy ir gedimy paSalinimas tam, kad jrenginiy naudojimas biity patikimas, efektyvus ir saugus.
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Kabelis — izoliuotas laidininkas arba laidininkai, apsaugoti nuo iSorinio poveikio
apvalkalu arba apvalkalu ir apsaugine danga.

Kabeliy kanalas — uZdaras, su nuimama perdanga kabeliams kloti skirtas statinys,
visiSkai ar i§ dalies {leistas j grunta, grindis, perdangs ir pan.

Kabeliné linija — jrenginys, skirtas elektrai perduoti Zeméje arba ore nutiestais kabeliais.
Linija sudaro vienas ar keli lygiagretGs kabeliai su jungiamosiomisir galinémis movomis
bei laikanéiosiomis konstrukcijomis.

Kabeliy iforiné¢ danga — danga, esanti vir§ kity kabelio dangy, sauganti kabeli nuo
drégmes ir mechaniniy paZzeidimy. ISorinés kabeliy dangos gali biiti i§ polivinilchloridineés (PVC),
polietileninés (PE) arba kity plastmasiy.

Kabeliy statinys — statinys, skirtas kabeliams, kabeliy movoms ir kitiems jrenginiams
sumontuoti ir ju normaliam darbui vZtikrint. Kabeliy statiniams priklauso kabeliy tuneliai, kanalai,
futliarai, vamzdziai, blokai, §achtos, kabeliyj aukstai, kabeliy estakados, galerijos, kameros.

Kabeliy tunelis — uZdaras statinys su isilginiu koridoriumi, skirtas kabeliams kloti, apzitiréti
ir remontuoti.

Ilgalaiké leistinoji srové — didZiausia per laidininka tekancios ilgalaikes srovés verté, kuriai
tekant laidininkas {Syla iki maksimalios (esamomis aulinimo sglygomis) jo izoliacijai arba
laidininko medZiagai bei laidininko sujungimo vietai leistinos temperatiiros.

Lovys — uZdara statiakampio ar kitokio skerspjfivio tu¢iaviduré konstrukcija kabeliams tiesti,
turinti apsaugoti juos nuo mechaniniy paZeidimy. Lovys gali biiti uZdaras arba su
nuimamais dangéiais. Loviy su nuimamais dang€iais sienelés ir dangéiai gali biiti gelZbetoniniai,
metaliniai ar perforuoti. Uzdary loviy sienelés turi biiti vientisos. Loviai gali biiti naudojami ir patalpoje,
ir lauke. |

Vir§itampiy ribotuvas — elektros aparatas su nuosekliai sujungtais nelinijiniais metalo oksido
rezistoriais be kibirkStiniy tarpy, saugantis {renginius nuo atmosferos ir komutaciniy

vir§jtampiy.
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I1. KABELIU PARINKIMAS
Kabeliy ir ju irenginiy parinkimo pagrindiniai duomenys

7. Reikalavimai kabeliy, movy ir vir§jtampiy ribotuvy parinkimui pateikti 16, 17, 18 prieduose.

8. Projektuojanti organizacija (techniniame projekte konkrediam objektui) pagal uZsakovo
pateiktus techninés uZduoties projektavimui duomenis turi atlikti skai¢iavimus ir uzpildyti 16, 17,
18 prieduose nenurodytas reikSmes.

9. KL techniniame projekte turi biti:

9.1. parinktas kabelio gyslos ir ekrano skerspjtvis, jvertinant trumpojo jungimo sroves kabelio
patiesimo vietoje (trumpojo jungimo srovés skaifiucjamos pagal IEC 949 reikalavimus) ir
apskai€iuota leistinaja KL srovés apkrova pagal kabeliui reikalinga perduoti galig, ivertinus
normaly ir avarinj reZima su perspektyviniu apkrovimo didéjimu, atsiZvelgiant { papildomg kabelio
izoliacijos j§ilima dél dielektriniy nuostoliy (kabeliy ilgalaikiy leistinyjy sroviy skaiiavimo
pavyzdys pateiktas 20 priede);

9.2. numatyti specialieji reikalavimai;

9.3. KL isilginiame profilyje nurodyta kabelio apsauga, paklojimo gylis ir biidai, statybinis
ilgis, jungiamyjy ir galiniy movy montavimo vietos, gatviy pavadinimai, pastaty numeriai, sasaja su
inZinerinémis komunikacijomis;

9.4, apskaidiuota maksimali leistinoji kabelio tempimo ir Soninio spaudimo jéga (skaifiuojama
pagal trasos ilgio ir kampy skaiéiaus duomenis);

9.5. parinkti atstumai tarp kabeliy tvirtinimy, jvertinus pikines trumpojo jungimo sroves ir
atstuma tarp gysly;

9.6. numatytas kabelio apvalkalas atsparus aplinkos poveikiui;

9.7. nurodyta pilamo grunto sudeétis (Zr. 27 p.);

- 9.8. nurodoma, ar reikalinga iSilgine ir skersiné apsauga nuo vandens;

9.9. nurodyti specialieji reikalavimai metalo konstrukcijoms kabeliy, galiniy movy ir

vir§jtampiy ribotuvy tvirtinimui.

Kabeliy ilgalaikés leistinosios srovés

10. Kabeliy su plastmasine izoliacija leistinosios ilgalaikés srovés apkrovos priklauso nuo
kabelio konstrukcijos, klojimo salygy ir turi biitt numatomos projektiniuose sprendimuose, jvertinus

trasy tyrinéjimo medZiaga.
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I1. 110 kV vardinés ir 123 kV didZiausios leistinosios jtampos kabeliy su plastmasine izoliacija
ilgalaikés leistinosios srovés pateiktos 19 priede, kurios nustatytos kabelio paklojimui 1 metro
gylyje, esant Zemés temperatiirai 20 °C ir kabelio gyslos temperatiirai 90 °C. Esant kitoms
salygoms, ilgalaikés leistinosios srovés skai¢iuojamos jvertinant pataisos koeficientus.

12, Kabelio gyslos temperatiira perkrovos (avariniu rezimu) metu neturi vir§yti
130 °C, o trumpojo jungimo metu neturi virdyti 250 °C.

13. Pataisos koeficientus turi pateikti kabelio gamintojas.

Kabeliy technines charakteristikos

14. Kabelio struktiiring sandara pateikta 14 priede.
15. Kabeliy su plastmasine izoliacija pagrindiniai orientaciniai techniniai duomenys ir

privalumai, lyginant su alyva ausinamais ir kt. kabeliais, pateikti 15 priede.

HI. KABELINIU LINLIU TRASU PARINKIMAS IR JRENGIMAS

16. KL jrengimo darbai atlickami pagal parengtqa darbo projekts, laikantis statybos ir
montavimo darby technologijos projekto, gamintojo parengty instrukeiju ir rekomendacijy.
17. KL trasa turi biiti parinkta taip:
17.1. kad ji btity kuo trumpesné;
17.2. kad KL biity pasaugota nuo mechaninio poveikio;
17.3. kad biity kuo maZiau sankirty su kabeliais, vamzdynais ir pan.
18. KL klojamos:
- tran$gjose;
- tuneliuose;
- blokuose;
- kanaluose;
- vamzdzZiuose;
- galerijose;
- estakadose.
Kiti KL klojimo biidai turi bti numatyti techniniame projekte.
19. Klojant Zeméje naujas arba rekonstruojant esamas KL, biitina {vykdyti $ivos reikalavimus:
19.1. Zemes darbus galima pradéti atlikti gavus leidima savivaldybés arba riboto teritorijos

naudojimo naudotojo;
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19.2. ne véliau kaip prie§ para iki Zemés darby pradZios iskviesti, nurodant darby pradZios laika
(diena ir valanda), objekto apsaugos zonoje poZeminius tinklus eksploatuojandiy organizacijy
atstovus patikslinti esamy poZeminiy tinkly vieta ir gylj;

19.3. kontroliniais Surfais patikslinti trasa ir jos buvimo vieta, pastatyti ais ir ribas Zymin&ius
atpazinimo Zenklus;

19.4. atlikus geodezini tranSéjos Zyméjima, atsakingas statybos darby vadovas kartu su elekiros
montavimo ir eksploatuojandios organizacijos atstovais turi apziaréti ir patikslinti projekte nurodyta
trasa, trasos ruoZzus, kur biitina kabeliy apsauga;

19.5. nurodyti kabeliy sankirty ir suartéjfimo su jvairiomis poZemineémis komunikacijomis ir
natfiraliomis klititimis vietas;

19.6. nurodyti ruozus, kuriuose reikia nutolti nuo trasos arba apsaugoti kabelius nuo Siluminio
ar cheminio poveikio.

20. Jei projektas neatitinka realios situacijos ir norminiy dokumenty reikalavimy, pakeitimus
darbo bréZiniuose atlieka projektuojanti organizacija. Projekto pakeitimai turi biiti suderinti su
suinteresuotomis organizacijomis ir institucijomis.

21. Prie8 pradedant kasti tran$éjas privaloma:

21.1. turéti tinkamai jforminta ir suderinta generalinio plano kopija, kurioje parodytos visos
statybos ploto poZeminés komunikacijos;

21.2. nurodyti mechanizatoriams ir darbininkams poZeminiy jrenginiy i$sidéstyma trasoje,
supazindinti juos su darby atlikimo salygomis, pazyméti statybos darby Zurnale.

22. Kasant tranS¢jas reikia grieZtai laikytis geodezinio trasos Zyméjimo - vertikaliosios trandéju
dugno Zymos, sgsajy su jvairiais orientyrais ir t. t.

23. Atidengus projekte nepaZymeéta komunikacija, reikia nedelsiant nutraukti darbus, kol { vieta
nebus iSkviestas tos komunikacijos savininko aistovas ir nebus imtasi atitinkamy apsaugos
priemoniy.

24. Priklausomai nuo situacijos ir esamy poZeminiy komunikacijy, transéja turi biti kasama
mechanizuotai arba rankiniu bﬁdu. Trang¢jos gylis kiekviename konkre¢iame trasos taske turi biti
nurodytas linijos iSilginiame pfoﬁlyj e.

25, Biraus ir drégno grunto ruoZuose bei trandéjos gyliui esant daugiau kaip 1,5 m, darbai
atliekami jrengus sutvirtinimus. Sutvirtinimai montuojami ne Zemiau kaip 60 cm nuo transéjos
dugno.

26. KL klojimo biidas gel#betoniniuose loviuose nurodytas 21 priede.

27. Prie§ klojant kabelius lovio dugnas turi biiti pripilamas 100 mm smélio (griideliy diametras
neturi virSyti 1 mm} sluoksniu. Paklojus kabelius loviuose ir trasg apZitréjus kartu su uZsakovo ir

rangovo atstovais, loviai pripilami smélio ne maZesniu kaip 300 mm sluoksniu nuo kabelio virSaus.
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Virs loviy sieneliy virSaus turi biti ne maZesnis nei 100 mm smélio sluoksnis. VirSuje supilto
smélio klojamos kabeliy nuo mechaniniy suZalojimy apsaugos gelZzbetoninés plokstés, kuriy storis
turi biiti ne maZesnis kaip 50 mm.

28. KL sankirtose su gatvémis ir {vaZiavimais klojama plastikiniuose vamzdZiuose. Ertmeés
gelZbetoniniuose loviuose turi biti pripilamos smélio (Zr. 27 p.). Apsauginiy gelZbetoniniy ploki&iy
storis turi buiti ne maZesnis kaip 70 mm (Zr. 22 prieda).

29. KL Kklojimo biidas lygiagreiai kitiems kabeliams ar komunikacijoms arba jas kertant
nurodytas 23 priede.

30. KL trasos sankirtose su geleZinkeliais kabeliai turi biiti klojami vamzdZiuose
(Zr. 24 prieda).

31. KL trasos sankirtose su upeliais bei kanalais kabeliai turi biiti klojami keraminiuose
vamzdZivose arba gelZbetoniniame lovyje. KL trasos sankirtose su upeliais, ju uZliejamais sléniais
ir grioviais gali biiti naudojami tokie pat kabeliai kaip ir klojant Zeméje.

32. KL klojimo gylis nuo i3lyginto Zemés pavirdiaus turi biiti ne maZesnis kaip 1,5 m, o klojant
maZesniu gyliu - naudojamos projektiniuose sprendimuose numatytos specialios apsaugos
priemonés.

33. Kabeliai turi bati klojami su 1 —3 % ilgio atsarga, kad biity i§vengta pavojingy mechaniniy
{tempimy judant gruntui ir esant temperatiiry deformacijoms. Kloti kabelius Ziedais (vijomis) -
draudZiama.

34. Kabeliy ilgio atsarga turi biiti tiesiama horizontaliai. Kabelio atsarga prie galiniy movy
kompensatoriuje turi bifiti ne maZesné kaip 2 m, prie jungiamyjy movy po 1 m i§ abieju pusiy.
Jungiamosios movos montuojamos kabeliu kiojimo lygyje.

35. Tran$&jas uzpilant, kabeliai turi biiti apsaugomi nuo akmeny, plyty, betono, metalo ar kity
atlieky mechaninio poveikio.

Atvadas | atrama su galinémis movomis turi biiti apsaugotas ne maZesniu kaip 2 m auk§&iu nuo
Zemes pavirSiaus ir iki 0,3 m Zeméje, uZmaunant 110 mm diametro plastikinj vamzdj.

Prie metalo konstrukeljy vamzdZiai ir kabelis tvirtinamas uZverziamais plastikiniais arba jiems
analogiskais dirZeliais.

Papildomi KL apsaugos biidai turi biiti numatyti techniniame projekte.

36. 25 priede pateikti reikmiy matmenys ir klojimo budai gali biiti keitiami remiantis
prajektiniais skaigiavimais ir sprendimais.

37. KL trasos sankirtose su upémis, kanalais ir pan. kabelius reikia kloti ruozuose, kur dugnas ir
krantas maZziausiai iSplaunami. Klojant kabelius per nepastovios vagos ir i¥plaunamy kranty upes,
kabeliai turi biti jkasami { dugng atsiZvelgiant i vietos sglygas. Kabeliy klojimo budai ir kasimo

gylis nustatomas projekte.
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38. Klojant KL laivininkystei naudojamose upése ir kanaluose, apsaugos biidai nuo mechaniniy
paZeidimy turi biiti numatyti techniniame projekte.

39. Esant kabelio pazeidimams biigne (jtriikimai, pradGrimai, jliZimai, gaubteliy nesandarumas
ir pan.), biitina jvertinti viso kabelio biigne tinkamuma naudoti pagal paskirtj (jei reikia, dalyvaujant
kabeliy tiekéjy, pamintojuy ir kt. atstovams).

40. Kartu su kabeliais ir movomis turi biiti pateikiami jy gamykliniai bandymo protokolai.

41. Traukiant kabelj lynu ar gerve, turi biiti naudojami ritinéliai. Tiesinose ruozuose statomy
ritinéliy intervalas turi biiti 2 - 6 metrai, atsiZvelgiant | kabelio mase, tiesimo salygas ir jvertinant
trinties koeficienta.

42. Nustatant konkretaus kabelio statybinio ilgio tempimo jégas, ritinéliy i§déstyma ir kitus
veiksnius, blitina jvertinti:

- kabeliy gamintojy leidZiamas tempimo, Soninio spaudimo jégas;

- lenkimo spindulius;

- tempima komplikuojanéias (neteisingai parinkta tempimo kryptis, nuozulni trasa ir pan.) ir
lengvinanéias (kabeliy stimimo jtaisy panaudojimas ir pan.) aplinkybes;

- klojimo jrangos savybes.

43. Linijinius ir kampinius ritinélius bGtina gerai itvirtinti, kad tempiant kabelj jie nebiity
i§judinami i§ savo vietos.

44, Ritinélius reikia naudoti tokios konstrukcijos, kuri leisty laisvai perkelti kabelj | jam skirtg
vietg nei$montuojant paties ritinélio, tai labai svarbu klojant transéjoje keleta kabeli.

45. Kampiniy ritinéliy i8linkimo spindulys turi biiti ne maZesnis uZ leistinaji.

46. Konkretus ritinéliy ir kitos kabeliy traukimo jrangos, technologiju, vertinant ju savybes bei
galimybes, panaudojimas yra nustatomas darby projekte.

47. Klojant kabelius turi biiti i§laikomi ne maZesni negu leistinieji lenkimo spinduliai. MaZiausi
lenkimo spinduliai nurodomi gamintojo pateikiamuose dokumentuose.

48. Iki to laiko, kai paklotas kabelis bus perduotas naudoti KL eksploatuojanéiai organizacijai,
uZ kabelio techniﬁq biikle atsakinga darbus vykdanti organizacija.

49. Kiekviena KT privalo turéti pé.vadinjmat, kuris sudaromas taip:

49.1. KL pavadinimas sudaromas pagal dviejy artimiausiy pastoéiy, kuriose & linija turi
komutavimo aparatus, pavadinimus. Pirmasis raSomas pavadinimas tos pastotés, i§ kurios maitinami
vartotojai, pvz., 110 kV KL VE2 — , Centras™,

49.2. kai kelios KL galuose jungia tas pacias transformatoriy pastotes, kiekvienai linijai
suteikiamas toks pat pavadinimas, papildomai Zymint linijos numeri, pvz., 110 kV KL _Siauriné” —

~Centrineé” I, antroji linija 110 kV KL LSiauring” — ,.Centriné” II;
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49.3. jei maitinimo pusés nustatyti nejmanoma, tai KL pavadinima nustato linija eksploatuojanti
organizacija, o jei linijg eksploatuoja kelios organizacijos — tai pavadinimas nustatomas susitarus
tarpusavyje. KL pastoté-pastoté principiné schema pateikta 27 priede;

49.4. jei elektros oro linijoje sumontucjamas kabeliy intarpas tarp atramy, jis pavadinamas,
pvz., 110 kV KL Int. Kaunas — Murava. Kai kelios KL galuose jungia tas padias atramas, kickvienai
linijai suteikiamas toks pat pavadinimas, papildomai Zymint linijos numerj, pvz., 110 kV KL Int.
Kaunas — Murava I, antroji linija 110 kV KL Int. Kaunas — Murava II. KL intarpy principiné
schema pateikta 28 priede;

49.5. jei KL atsilakoja nuo elektros oro linijos atramos, ji pavadinama, pvz., 110 kV KL
At8. ,Taika” Kai yra kelios kabelinés linijos at§akos, kiekvienai linijai suteikiamas toks pat
pavadinimas, papildomai Zymint linijos numerj, pvz., 110 kV KL AtS. Jakai I, antroji linija 110 kV
KL At3. Jakai II. KL atSaky principiné schema pateikta 29 priede.

50. Movos numerucjamos eilés tvarka nuo 1 ir toliau paZymint kabelio, kurioje sumontuota
mova, fazg, pvz., 1A, 1B, 1C, 2A, 2B ir t. t. Jei maitinimo pusés nustatyti nejmanoma, tai KL
numeravimas gali biiti pradétas i§ vieno ar kito KL galo.

51. KL ir visos movos turi turéti Zymenis, kuriose nurodomas linijos pavadinimas, {tampa,
kabelio marke, gyslos skerspjlivis, montavimo data, fazés Zyméjimas, montavimo organizacijos
pavadinimas ir montuctojo pavardé. Kabeliy galinése movose papildomai nurodomas ir linijos ilgis.

52. KL, movy ir atramy su KL jungtimi galinése movose Zymenys principinése schemose
pateikti 26 priede.

53. Pastotése ir elekiros oro linijy atramose ant KL galiniy movy turi biiti tvirtinamos Zymenos,
pagamintos i§ aplinkos poveikiui atspariy medZiagy. Pastotése KL Zymenos tvirtinamos ne
mazesniame kaip 1,8 m auk$tyje, o elektros oro linijy atramose KL Zymenos tvirtinamos ne
didesniu kaip 1 m atstumu nuo galiniy movy.

54. Kabeliy, pakloty kabeliy statiniuose, Zymenys turi biti i§déstyti ne rediau kaip kas 50 m,
taip pat posiikiuose ir peréjimy per sienas ir pertvaras vietose.

55. NeuzZstatyty teritorijy nedirbamose Zemése KL tiesiuose trasos ruouose ne rediau kaip kas
500 m, posiikiy, sankirty su keliais, geleZinkeliais ir poZeminiais statiniais abiejose pusése ir
sankirty su melioracijos grioviais vietose turi biiti jrengti poZeminiy komunikacijy atpaZinimo

Zenklai. Dirbamose Zemése kabeliai turi biiti klojami kuo tiesiau ir trasos Zyméti nebfitina.
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IV. TECHNINE DOKUMENTACIJA

56. UZ techniniy dokumenty tvarkymo organizavima atsakingas Perdavimo tinklo skyriaus
Linijy sektoriaus virSininkas. UZ nuolatinj ir laiku KL techniniy dokumenty tvarkyma atsakingas
Linijy sektoriaus inZinierius.

57. Visi jrasai techniniuose dokumentuose turi biiti atliekami baigus apZifiras, matavimus,
bandymus ir kt. remonto darbus (ne véliau kaip kita darbo dieng).

Naujas techniniy dokumenty formas rengia ir jas jteisina AB ,,Lietuvos energija Elektros
tinklo departamentas.

58. Techniniai KL eksploatavimo dokumentai sudaromi kiekvienai linijai atskirai (viename
arba kelivose segtuvuose), kurivose turi biiti:

- visi dokumentai, pateikti eksploatuojanéiai organizacijai atiduodant naudoti KL (Zr. 92 p.):

- KL pasas (Zr. 1 prieda);

- visy jrenginiy gamykliniai bréZiniai;

- movy gamintojo montavimo instrukcija;

- pirminiai dokumentai - aktai, protokolai ir pan.;

- KL trasos ir jrenginiy apzitiry eksploatacinis lapelis (Zr. 2 prieda);

~ KL jvykiy registravimo Zurnalas (Zr. 3 prieda);

- {Zeminimo varZy metaliniy ry3iy su {Zeminimais duomenys;

- KL apkrovy kontrolés eksploatacinis lapelis (Zr. 4 prieda);

- i8ilginis KL profilio bréZinys (geodeziné nuotrauka);

- KL trasos planas;

- detalusis planas.

59. KL pasas sudaromas kiekvienai KL. Pase esandios grafos turi biiti kruop3éiai uZpildytos.
Taisymai pase draudZiami. Visi paso pakeitimai turi biiti uzraSomi skyriuje “Paso pakeitimai®.

60. KL pase turi buti:

- KL pavadinimas;

- KL ilgis;

- kabelio markeé, vardiné {tampa ir skerspjuvis.

- eksploatacijos pradzia;

- statybiniai ilgiai;

- bligny numeriai;

- montavimo data;

- tempimo jéga, klojant kabeli;

- uZter§tumo lygis pagal IEC 60815;
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- principiné schema;

- linijos fazavimo schema;

- ilgalaikes leistinosios srovés.

[raSai apie eksploatacijos metu atliktus izoliacijos ir apvalkalo bandymus, Zemés darbus trasose
ir kt. darbus turi bti paso skyriuje ,,Eksploataciniai duomenys*.

Apkrovy matavimai ir kiti duomenys turi biiti ra§omi { atitinkamus Zurnalus, eksploatacinius

lapelius.

V. KABELINIU LINIJU TRASU IR JU IRENGINIU
APZIUROS IR PRIEZIURA

61. Periodinés apZitiros turi biiti atliekamos pagal patvirtinta grafika (7r. 5 prieda).

62. KL apZiiiry, bandymy, matavimy ir tikrinimy periodigkumas nurodytas 30 priede.

63. Apzitirint KL paklotas Zeméje, turi biiti Zifirima i tai, kad K. apsaugos zonoje nebiity
atliekami Zemés kasimo darbai, nesuderinti su KL eksploatuojanéia organizacija, nebaty Zemés
i8griovimy ir iSplovimy, kurie galéty mechanifkai paZeisii kabelj.

Atliekant K. galiniy movy apZiiras, turi biiti tikrinama jZeminimo biklé, stebima, ar néra
izoliacinio skys€io nuotékiy, ar nepaZeistas polimero, porceliano pavirgius, ar'yra galiniy mowvy ir
kabeliy Zymenys.

64. Visi pastebéti gedimai ir paZeidimai suraSomi { jvykiy registravimo Zurnala (#r. 3 prieda).

65. Visi darbai KL trasose turi biti suderinti su KL eksploatuojandia organizacija ir gautas
leidimas darbams vykdyti.

66. Kai darbai atlickami iki 1 m aistumu nuo kraitinio kabelio ar kabelio statinio, tai KL
daugiau kaip 1 m atstumu - darby atlikimo vieta priZitirima periodigkai.

67. Kai darbus KL trasoje atlicka kitos organizacijos, linijas eksploatuojanti organizacija turi:

67.1. susipaZinti su visais Zemés darby atlikimo projektais ir isitikinti, kad numatytos KL ir
irenginiy apsaugos priemonés;

67.2. nurodyti tikslig kabelio buvimo vieta;

67.3. i5duoti radtiskus leidimus nurodant darby atlikimo ribas;

67.4. prizitréti ir uZtikrinti KI. sauguma atliekant Zemés darbus;

67.5; dalyvauti atliekant kontrolinius Zurfus ir atkasant kabelius;

67.6. Ziuréti, kad atkasti kabeliai ir ju jungiamosios movos buty apsaugotos loviais ir ant jy
pritvirtinti {sp&jamieji Zzenklai;

67.7. zitiréti, kad nebfiity iSplésta Zemés kasimo zona be papildomo leidimo;



16

67.8. esant darby atlikimo paZeidimams — juos nutraukti;
67.9. visais atvejais, paZeidus KL, sura§yti pazeidimy akta,

VL. KABELINIU LINLIU REMONTAS

68. Remonto darby apimtys nustatomos:
- 1§ periodiniy apZiiry rezultaty;
- 18 neeiliniy apzifiry rezultaty;
- i§ bandymu rezultaty.

69. Atsizvelgiant | KL techning biikle, nustatomg bandymais ir iSorine KL apZifira, remontai
atlickami ne re¢iau kaip karta per 6 metus. Tam tikslui turi biiti sudaromas daugiametis remonto ir
metinis eksploataciniy darby grafikas. Ant juy pasira§o Perdavimo tinklo skyriaus vir§ininkas
(pavaduotojas), tvirtina Elektros tinklo departamento direktorius (Zr. 6, 7 priedus).

70. Remonto darby apimtys ir eiga nustatoma iki einamujy mety liepos 31 d. Linijy sektoriaus
inZinerijos technikos darbuotojai atlieka numatyty kitais metais remontuojamu linijy apZiiiras ir
pagal apZifiry rezultatus bei jvykiy registravimo Zurnalo jrasus nustato, kokius darbus reikia atlikti
remonto metu rangos ar Ukio biidu ir sudaro defektavimo (darby) Zinialapi (2r. 8 prieda) bei
irenginiy defektavimo akta (Zr. 9 prieda) ir pateikia Elektros tinklo departamentui.

71. Metinis jrenginiy atjungimo grafikas (Zr. 12 prieda) sudaromas ir patvirtinamas iki einamyjy
mety gruodzio 24 d.

Meénesinis jrenginiy atjungimo grafikas (Zr. 13 prieda) sudaromas ir patvirtinamas iki to
meénesio pirmosios dienos.

72. KL techninés prieziiiros metu atlickami §ie darbai:

- galiniy movy polimero ar porceliano paviriy valymas;

- iSoriniy kontaktiniy sujungimy tikrinimas ir remontas;

- {Zeminimo kontiiry buklés tikrinimas ir remontas;

- movos korpuso su atramine konstrukeija tvirtinimo tikrinimas ir remontas:
- kabelio tvirtinimo prie atramos (portalo) tikrinimas ir remontas;

- Zalinami paZeidimai pastebéti KL trasos ir irenginiy apZitros metu;

- vir§jtampiy ribotuvy keitimas;

- paZeisto kabelio apvalkalo remontas esant nepaZeistam kabelio ekranui.

73. Galinés ir jungiamosios movos, kabelio intarpai, atskiri kabelio ruoZai keiGiami
specializuoty organizacijy rangos biidu. Galinés ir jungiamosios movos montucjamos pagal

gamintojo pateiktas movy montavimo instrukeijas.
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74. Po remonto, atlikus reikiamus bandymus ir matavimus, komisija, kurios sudétj nustato
Perdavimo tinklo skyriaus virSininkas (pavaduotojas), pasirinktinai patikrina ir jvertina
suremontuotas KL ir jos jrenginiy kokybe bei surado akta. Visi remonto metu jvyke pasikeitimai
registruojami KL paso skyriuje ,, Paso pakeitimai “ (Zr. 1 prieda).

75. Perdavimo tinklo skyriuose esantiame jrenginiy ir medZiagy avarinio rezervo sarade
(zr. 10 prieda) turi biti numatytas ir KL jrenginiy rezervas.

Sio rezervo sara$q tvirtina Elektros tinklo departamento direktorius.

Reikalavimai kabeliy sandéliavimui ir transportavimui

76. Kabeliai bignuose ir ritiniuose turi biiti sandéliuojami taip:

76.1. uZdarose patalpose arba po stogu. Apvilktuose blignuose kabelius leid¥iama sandéliuoti ir
atvirame ore, kai biignai sustatyti ant tvirto pagrindo (mediniy skydy ar gelZbetonio ploksdiy
klojinio, kietos kelio dangos, specialy padéklu);

76.2. neleidZiama kabeliy sandélivoti chemilkai aktyvioje aplinkoje ir vietose, kur galimi
kabeliy arba jy taros mechaniniai paZeidimai (autotransporto aikstelés, pravaiiavimai ir pan.);

76.3. neleidZiama biigny su kabeliu guldyti ant §ono (skruosto);

76.4. sandéliuojamy 1ir transportuojamy kabeliy galai turi biiti patikimai apsaugoti nuo drégmeés
prasiskverbimo specialiais gaubtais (kapomis).

77. Bugnai su kabeliais turi bati pakraunami arba i¥kraunami naudojant kélimo mechanizmus.
[8krauti blignus i¥metant i§ transporto priemonés - grieZtai draudZiama. Biignus nuo estakady,
esaniy viename lygyje su transporto priemonés kébulu, galima jridenti (i%ridenti) rankomis.

78. Kabelis nuo biigno vyniojamas pakeliant nuo Zemés pavir§iaus, automobilio kébulo ir pan.,
kad jis galéty laisvai suktis ir neslysty Zeme isilgai aSies. Keliamoji jranga turi stovéti ant tvirto
pagrindo. Kabelj reikia vynioti nuo biigno virSaus nelietiant Zemés ar konstrukeijy. Vengiant
kabelio paZeidimo jj nuvyniojant, nuémus kabelio biigno apkalima, iStraukiamos arba sukalamos
styrancios i§ bligno vinys ir sumontuojamas biigno stabdis.

79. Nuémus apvalkalg nuo biigno ir apZziiiréjus i$orines kabelio vijas, suraSomas kabelio susukto
ant biigno apZitiros aktas.

Nustatius kabelio paZeidimus (jtrGkimus, pradiirimus, jliZimus, gaubteliy nesandaruma ir pan.)
ivertinamas kabelio tinkamumas naudoti. Kabelj galima naudoti tik pasalinus paZeidimo vietas.

80. Vyniojant kabelius i ritinj, rekomenduojama i%laikyti didesnj, negu leistinas lenkimo
spindulj.

Nuvyniojant kabelj nuo bligno negalima viriyti leistinosios kabelio tempimo jégos.

Pervezant kabelius bignuose, pastarieji turi biiti patikimai pritvirtinti prie kébulo.

































































































































